Néavod k pouZiti

779.FRT2
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SPECIFIKACE C € 779.FRT2

Lumen Vysoky vykon 200 / standardni 50

Lux @ 1m Vysoky vykon 150 / standardni 35
Pracovni doba (h) Do 4 pfi vysokém vykonu / do 16 st.
Konstatni proud Ne

Odolnost viéi prachu a vodé IP 54

Baterie 3x AAA
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779.FRT2 je profesionani hands-free svitilna - ¢elovka
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UVEDENI DO PROVOZU
Vlozte 3x AAA baterie.
779.FRT2 Stisknéte tlacitko vypinace jedenkrat pro standardni, dvakrat pro vysoky vykon.
Tretim stiskem tlacitka vypinace svitilnu vypnete.
i Stiskem tlacitka pohybového senzoru aktivujete pohybovy senzor, opétovnym
o stiskem jej deaktivujete.
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Temenni popruh ;
A VYSTRAHA
- Svitiinu nepouZivejte ve vodé.

Chrarite pfed détmi.

Neovladejte svitinu mokrymi rukami.
UdrZujte svitilnu dal od horkych pfedmétd.
Nevhazujte do ohné.

Nenicte drcenim.

UDRZBA

- Nikdy 779.FRT2 neponofujte do rozpoustédel.

- K ¢isténi 779.FRT2 pouzivejte vzdy mekky hadfik navih¢eny mydlovou
vodou.

COB LED Horizontalni popruh

C E Tento vyrobek byl zkonstruovan a vyroben s vyuzitim vysoce kvalitnich ,
recyklovatelnych a opakované vyuzitelnych materiald a komponentt. Symbol
E preskrtnuté popelnice pouZity u vyrobkd znamena, Ze tento odpovida Evropské

Moznost vyklopeni o 50°

smérnici 2012/19/UE. Informujte se o sbéru elektrickych a elektronickych
vyrobku ve vasi oblasti. DodrZujte prosim mistni pfedpisy. Nevhazuite tento
vyrobek do bézného domovniho odpadu.
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Tlac€itko pohybového senzoru






