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U.306A140 - U.306-180
U.306-260 - U.306A130N
U.306-170N - U.310-170

U.310-250 - U.310-250VH
U.310-230N
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 ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO
STANLEY BLACK & DECKER Czech republic. s.r.o.  

Praha 4 - Chodov
Česká republika
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U.306-2 - U.306-4

> 
   

  <

Ø 4,5 mm §18mmU.306-24J3 -

130 Nm maxi> 
   

 <

§10mm



Ø mini Ø maxi Ø mini Ø maxi

  mm   mm   mm   mm
U.306A140    7  140 147    3 U.306M U.40+U.306A1
U.306-180  10  180 200    4 U.306M U.40+U.306A1
U.306-260  20  260 250    4 U.306M U.40+U.306A1
U.306A130N   23  130 140    3 U.306M U.40+U.306A1
U.306-170N   50  170 190    3 U.306M U.40+U.306A1
U.310-170  15  170 170   10  U.2
U.310-250  15  250 250   10  U.2
U.310-250VH  15  250 250   10  U.2
U.310-230N   50  230 200   10  U.2

Technická data

N° U.306A140 U.306-180 U.306-260 U.306A130N U.306-170N U.310-170 U.306-250 U.306-250VH U.310-230N
 1 U.306-4 U.306-2 U.306-2 U.306-4 U.306-2 U.20B1 U.310-250-10 U.20B1
 2 U.306G1 (3) U.306G10  (3) U.306G15  (3) U.310G1  (3) U.310G2  (3) U.310G2  (3)
 3 U.306G2  (3) U.306G20  (3) U.310G3  (3)
 4 U.306-06 U.306-06 U.306-06 U.306-06 U.306-06 U.310-250-06 U.310-250-06 U.310-250-06 U.310-250-06
 5 U.306-140-07 U.306-140-07 U.306-140-07 U.306-140-07 U.306-140-07 U.310-170-07 U.310-170-07 U.310-170-07 U.310-170-07
 6 U.306-19 U.306-19 U.306-19 U.306-19 U.306-19 U.310-19 U.310-19 U.310-19 U.310-19
 7 U.310-170-08 U.310-170-08 U.310-170-08 U.310-170-08
 8 U.310GP1  (3) U.310GP1   (3) U.310GP1   (3) U.310GP1   (3)
 9 VIS.CHC,M6-16(2) VIS.CHC,M6-16(2) VIS.CHC,M6-16(2) VIS.CHC,M6-16(2)
10 U.3
11 U.306-3-03
12 U.306-24J3 - U.306-24J3 - U.306-24J3 - U.306-24J3 - U.306-24J3 -
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Náhradní díly

w s

12

11

2

7




