T-LAB, s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vydani: 01.02.1995
Datum revize: 16.04.2026
Zmény od posledni revize ze dne 21.06.2023: upfesnéni hodnot DNEL, PNEC

Nazev vyrobku Molyslip MCC

| 0ddil 1. Identifikace latky/smési a spoleCnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku:

Obchodni ndzev vyrobku: Molyslip MCC
Popis vyrobku: pasta
UFTI: K4HM-207C-F008-03XR
1.2 Doporuceny ucel pouZiti latky: fezna pasta pro strojni obrabéni
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
T-LAB, s.r.o.
Sidlo: Ripské 9a, 627 00 Brno
1CO: 607 01 803
Telefon: 545 233 457
e-mail: info@tlab.cz
Bezpecnostni list vypracovala: Ing. Markéta Bernatova
Telefon: +420602789908
E-mail: marketa.bernatova@seznam.cz
1.4 Nouzové telefonni Cislo: Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128
08 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 224 919 293,
224 915 402, 224 914 575

| 0ddil 2. Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace smési dle CLP:
Smés nesplituje-li kritéria pro klasifikaci.

Prvky znaceni:

Molyslip MCC
UFI: K4HM-207C-F008-03XR
Doporuceny ucel pouziti latky: fezné pasta pro strojni obrabéni
Vystrazné symboly: zadny
Signdlini slovo: odpada
Nebezpecné latky: nejsou
Standartni véty o nebezpecnosti H-véty: odpadaji
Pokyny pro bezpecné zachdzeni P-véty: odpadaji
Vseobecné informace: pouzivejte vhodny pracovni odév, rukavice a ochranné bryle. Pracujte ve
vétranych prostorach. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Distributor: T - LAB, s.r.0., Ripska 9a, Slatina, 627 00 Brno, Telefon: 545 233 457, ICO: 607
01 803, e-mail: info@tlab.cz
2.3 Doplitujici informace na Stitku: EUH 208 Obsahuje olej z borovice. Miize vyvolat alergickou
reakci.EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe¢nostni list.
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni
Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v
souladu s piilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
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0ddil 3. SloZeni nebo informace o slotkdch

Identifikacni ¢isla Chemicky nazev latky Koncentrace % Klasifikace dle CLP
CAS: 63449-39-8 chlorované parafinové a 30-60 Neklasifikovano
ES: 264-150-0 uhlovodikové vosky
RC: 01-2119494016-38
CAS: 64742-65-0 destilaty (ropné), 10-30 Neklasifikovano*
ES: 265-169-7 rozpoustédloveé odparafi-
RC: 01-2119471299-27 | nované t&7ké parafinické

* Pozndamka L:

Pokud nelze prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 3 % extraktu dimethylsulfoxidu pfi stanoveni
postupem IP 346 (,,Stanoveni polycyklickych aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich
a ropnych frakcich bez asfalténu — metoda refrak¢niho indexu dimethylsulfoxidového extraktu®,
Ropny institut, Londyn), pouZije se harmonizovana klasifikace latky jako karcinogenni, pficemz
v takovém piipade se klasifikace podle hlavy II tohoto natfizeni provede také pro uvedenou t¥idu
nebezpecnosti.

0ddil 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Prvni pomoc:

Vseobecné pokyny: Neni nutna okamzita 1ékatska pomoc, ale pfi pretrvavajicich potizich, nebo
v piipadé pochybnosti, vyhledejte I€kaie. Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé
pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace obsazené na Stitku (obalu) nebo v
tomto bezpec¢nostnim listu. Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na
boku, s mirn¢ zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o pruchodnost dychacich cest.
Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti
zvratkd. Dbejte osobni bezpecnosti pii zachrannych pracich.

PFi nadychani: Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, uvolnit odév a nechat lezet v klidu. Uvolnit
dychaci cesty. Pfi nepravidelném dychani nebo zastavé dechu okamzité nasadit umélé
dychéani, pfistrojové dychani nebo piivod kysliku. Povolat 1ékate. Postizeného ulozit a
transportovat ve stabilizované poloze.

PFi styku s kizi: Odlozte potiisnény odév, omyjte postizené misto velkym proudem vody a

mydlem, oSetfete reparaénim krémem.

Pri zasazeni oci: Muze dojit k podrazdéni a zEervenani. Okamzité vyplachovat pii otevieném
o¢nim vi¢ku 10 - 15 minut proudem ¢isté vody. Konzultovat s o¢nim 1ékafem.

Po poziti: Vyplachnout tsta vodou, nenut'te postizeného ke zvraceni, pokud postizeny zvraci,
dbat, aby nevdechl zvratky, zajistit Iékai'ské oSetfent.

PFi nadychani: Pii obvyklém zplisobu pouziti a zachovavani zakladnich hygienickych piedpist
k nadychani nedochazi.

PFi styku s kizi: Mirné drazdéni vétSinou nepretrvava.

PFi zasazeni o¢i: Drazdi o¢i, mize se objevit zarudnuti bélma.

Pri poziti: Nevyvolavat zvraceni. Zvracejici osobu ulozit na bok do stabilizované polohy.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni: Symptomatické oSetfeni.
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0ddil 5. Opatieni pro haSeni poZdru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Hasiva prizptisobte okoli pozaru.

Nevhodnd hasiva: silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeclnost vyplyvajici 7 latky nebo smési: Pti pozaru mize dochazet ke vzniku
oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynt. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznich) produktii mize zpiisobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasic¢e: Samostatny dychaci pfistroj a rukavice odolné vii¢i chemickym latkam.

Pouzijte izolacni dychaci piistroj a celotélovy ochranny oblek.

| 0ddil 6. Opatieni v piipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze: Nosit vhodné ochranné pomucky,
zajistit pfimétené vétrani. Pti rozliti nebezpeci uklouznuti.

Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze: Nosit vhodny pracovni odév — ochranné bryle,
ochranny odév, pracovni obuv, respirator, rukavice.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostitedi: Zamezte iniku produktu do vody, kanalizace,
vodoteci absorpénim materialem. Pfi priniku do téchto prostor informovat kompetentni
urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Zastavit Unik sorbenty, nasaklé sorbenty
- hadry ¢i jiny savy material - sucha ptda, pisek, vapex - ukladat ve vhodnych kontejnerech
na odpad. Zneskodnéni dle mistnich ptedpisti a zakona 541/2020 Sb.

| 0ddil 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni: Pti praci nejist, nepit, nekoufit. Pied prestavkou ¢i koncem
pracovni doby umyt ruce. Ruce osettit krémem. Vyhnout se kontaktu s okem. Potfisnény
odév okamzité svléknout. Zajistit vhodné vétrani. Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

7.2 Pokyny pro skladovani: dobte uzavienou originalni nadobu skladovat v suchu a chladu a
dobfe vétraném miste.

Vhodné obaly: plastové obaly - pismenny kéd HDPE ¢islicovy kod 2, kovové obaly — FE - 40
Nevhodné obaly: -
7.3 Specifickd pouZiti: Rezna pasta pro strojni obrabéni.

| 0ddil 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Technickd opatieni: dobie zavienou originalni nadobu skladovat v suchu a chladu a dobte
vétraném miste.

8.1 kontrolni parametry: Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro
pracovni prostiedi.
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Jiné udaje o limitnich hodnotdach:
DNEL pro CAS 63449-39-8: chlorované parafinové a uhlovodikové vosky

DNEL pracovnik:
Inhalaéni dlouhodobé systémové ucinky 63,5 mg/m?
Dermalni dlouhodobé systémové ucinky 450 mg/kg
DNEL spotiebitel:
Dermalni dlouhodobé systémové ucinky 225 mg/kg
Dermalni dlouhodobé systémové ucinky 4,5 mg/kg

DNEL pro CAS 64742-65-0: destilaty (ropné), rozpoustédloveé odparafinované tézké parafinické

DNEL pracovnik:

Inhalaéni dlouhodobé systémové ucinky 2,73 mg/m?
Inhala¢ni mistni efekt dlouhodoby 5,58 mg/m’
Dermaélni dlouhodobé systémové ucinky 970 ng/kg
DNEL spotiebitel:

Inhala¢ni mistni efekt dlouhodoby 1,19 mg/m?
Oralni dlouhodobé systémové ucéinky 740 pg/kg

PNEC pro CAS 63449-39-8: chlorované parafinové a uhlovodikové vosky

sladka voda 0,003 mg/1
pferusovany tnik sladkd voda 0,003 mg/l
moiskd voda 0.001 mg/1
cov 60 mg/l
sediment sladka voda 5,710 mg/kg
sediment moiska voda 5,710 ng/kg
pflda 4,640 mg/kg
sekundarni otrava pro predatory 10 mg/kg jidla

PNEC pro CAS 64742-65-0: destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované té¢zké parafinické
Nejsou k dispozici zadné daje: testovani technicky neni proveditelné.

8.2 Omezovani expozice pracovnikii: Pti praci nejezte, nepijte a nekuite. Po préci a pied

prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Osobni ochranné pomiicky: Pracovnici jsou povinni pouZzivat vhodny ochranny odév, pracovni
rukavice.

Ochrana dychacich organii: V ptipad€ dostate¢ného vétrani neni nutna, jinak respirator, opatfeny
znackou CE. Protiplynové a kombinované filtry by mély spliiovat podminky evropské normy
EN14387. Celo obli¢ejové masky s vyménitelnym filtrem by mély spliovat podminky
uvedené v evropské normé EN136. Polo masky a ¢tvrt masky s vyménitelnym filtrem by
meély spliiovat podminky evropského standardu EN140.

Ochrana rukou: Gumové ochranné rukavice.
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Ochrana o¢i: Tam, kde hrozi nebezpeci zasazeni o¢i, jsou pracovnici povinni pfi praci pouzivat
ochranné bryle nebo ochranny §tit.

Osobni a pracovni hygiena: Pied pracovni piestavkou, nebo koncem pracovni doby, umyt
znecisténé ruce vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Zajistit dobré vétrani.
Zabranit dlouhodobému kontaktu s pokozkou. Potfisnény odév okamzité svléknout.

0ddil 9. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Skupenstvi (pii +20°C): pasta

Barva: ¢erna, tmavé hnéda
Zdpach: po borovici
Prahova hodnota zdpachu: neni dana

Bod tani / bod tuhnuti (° C): -

Bod varu a rozmezi bodu varu (° C): -

Hovlavost: neuvedena

Meze vybusnosti: neuvedeny

Bod vzplanuti (* C): neuveden

Teplota samovznicent (° C): neuvedena

Teplota rozkladu (° C): neni k dispozici
pH: -
Kinematicka viskozita: neuvedena
Rozpustnost (pii20° C):

- vevodeé: nerozpustny

- Vvitucich: misitelny
Rozdeélovaci koeficient: n-oktanol/voda: neuveden
Tlak pary: -
Hustota a/nebo relativni hustota: neuvedena
Relativni hustota pary: neuvedena

Dalsi informace: viz vyhlaska nové BL

Oxidacni viastnosti: udaje nejsou k dispozici

0ddil 10. Stadlost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Neni znama reaktivita za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalnich podminek je pfipravek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit: Zadné nejsou uvedeny

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pti tepelném rozkladu (pozaru) vznikaji COx.

| 0ddil 11. Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti
a) Akutni toxicita: Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
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Pro CAS 63449-39-8: chlorované parafinové a uhlovodikové vosky
LDso oralnég krysa 10,000 mg/kg

Pro CAS 64742-65-0: destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické

LDs oraln¢ potkan 5,000 mg/kg
LDso inhalaé¢n€ potkan 5,000 mg/m?
LDso dermalné kralik 2,000 mg/kg

b) Ziravost/drdaidivost pro kii: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

¢) Vaziné poskozeni o¢i/podraidéni oci: Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro
klasifikaci spInéna.

d) Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe: Na zaklad¢ dostupnych udajli nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenita v zarodecnych buiikdch: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna.

P Karcinogenita: Na zékladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

2) Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzovd expozice: Piipravek neni klasifikovan
jako toxicky pro specifické cilové organy po jednorazové expozici

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice: Piipravek neni klasifikovan
jako toxicky pro specifické cilové organy po opakované expozici.

J) Nebezpeclnost pii vdechnuti: Na zaklad€ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti:

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: smés neobsahuje latky s
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU)
2018/605.

11.2.2 Dalsi informace: -

0ddil 12. Ekologickd informace |

Ptipravek neni povazovan za nebezpecny pro zivotni prostiedi. Nicméné velké nebo ¢asté tniky
mohou byt nebezpecné pro zivotni prostiedi.

12.1 Toxicita smési: Na zakladé dostupnych dajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Strana 6 (celkem 9)



T-LAB, s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vydani: 01.02.1995
Datum revize: 16.04.2026
Zmény od posledni revize ze dne 21.06.2023: upfesnéni hodnot DNEL, PNEC

Nazev vyrobku Molyslip MCC

Pro CAS 63449-39-8: chlorované parafinové a uhlovodikové vosky
LCsopro ryby 300 mg/l
NOEC pro ryby 60 dnti 4 mg/l
ECy pro vodni bezobratlé 360 -5 100 pg/l
NOEC pro vodni bezobratlé 60 dnti 1,33 -2,18 mg/l
ECso pro fasy a sinice 4 dny 3,2 mg/l

Pro CAS 64742-65-0: destilaty (ropné), rozpoustédloveé odparafinované tézké parafinické

LLso pro ryby 4 dny 100 mg/1

LLso pro vodni bezobratlé 4 dny 10 g/l

12.2 Persistence a rozloZitelnost: Rozlozitelnost pfipravku neni znama.

12.3 Bioakumulacni potencidl: Z4dné udaje nejsou znamé.

12.4 Mobilit v pidé: Zadné udaje nejsou znamé.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPyB: 7Zadné idaje nejsou znamé.
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepiiznivé ucinky: Ptipravek neni misitelny s vodou, na vod¢ vytvaii povlak, ¢imz
zamezuje piistupu kysliku a tim ohrozuje vodni floru a faunu. Je nutné zabranit znecisténi
pudy a proniknuti do podzemnich vod a jinych vodnich tokii v€etné kanaliza¢nich.

0ddil 13. Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakldadani s odpady pFipravku: Postupovat dle zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb.,
to je ptedat opravnéné osob¢ dle tohoto zakona. Nelikvidovat s komunalnim odpadem. Lze je
spalovat na zafizeni s pyrolyzou. Podle katalogu odpadu: 12 01 12 upotiebené vosky.

13.2 Metody nakldadani s obaly: Postupovat dle zdkona 541/2020 Sb. Nelikvidovat s komunalnim
odpadem. Predat osob¢ opravnéné k prevzeti tohoto druhu odpadu. Podle katalogu odpadii
zafazeno: 15 01 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé.

13.3 Pravni piedpisy o obalech: Dodavatel je v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti

zpétného odbéru a vyuziti odpadu z obalti podle § 14 zadkona o obalech pod registracnim
¢islem: 0119/560/1785/03.

0ddil 14. Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID cislo: Nepodléha predpisiim o pieprave

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: Neni relevantni
14.3. Tiida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu: Neni relevantni

14.4. Obalova skupina: Neni relevantni

14.5. Nebezpeclnost pro Zivotni prosti‘edi: Neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: Neuvedeno

14.7. Ndmoini hromadnd pieprava podle ndstrojit IMO: Neni relevantni
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0ddil 15. Informace o piedpisech

15.1 Navizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/ specifické pravni

predpisy tykajici se ldatky nebo smési:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni natizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
a o zmén€ nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi préci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb, o ptipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalSich ustanoveni
zékona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich piedpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003
Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti
biologickych expoziénich testti, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testil a ndlezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v
platném znéni. Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020, kterym se méni pifiloha
II natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH).

15.2. Posouzeni chemické bezpelnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

0ddil 16. Dalsi informace

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepraveé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a
smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkl

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii

IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné
prepravujicich nebezpeéné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmotni pfeprava nebezpecného zbozi

MO Mezinarodni namoini organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych ptisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
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T-LAB, s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vydani: 01.02.1995
Datum revize: 16.04.2026
Zmény od posledni revize ze dne 21.06.2023: upfesnéni hodnot DNEL, PNEC

Nézev vyrobku Molyslip MCC

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o ptepravé nebezpecnych veci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo pfedmétu pievzaté ze
Vzorovych piedpisit OSN

UVCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni
produkt nebo biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace dileZité 7 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi élovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je
uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na
ochranu zdravi.

Pokyny pro Skoleni: nepodléha Skoleni autorizovanou osobou, $koleni obecné - nakladani
s chemickymi latkami a pfipravky. Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti,
povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi s produktem.

Informace o zdrojich udajit pouZitych pii sestavovini bezpecnostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zékon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od
vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registracni dokumentace.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené tidaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a
zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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