Terito navod k pouZiti obsahuje dllezité pokyny a bezpetnostni
upozornéni

Zadame Vas, abyste si jef pfed pouzitim zafizent dikiadné
preceti.

— SVERAKY KASPER —
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Navod k pouziti pro profesionalni dilensky svérak KASPER

Profesionalni dilenské svéraky KASPER jsou vyrobeny ze Sedé litiny. Pevna a pohybliva ¢ast jsou vzajemné
linearné ulozeny, coz zajistuje presné a pevné vedeni. Svéraky jsou vybaveny kalenymi Celistmi a velkou
kovadlinou.

Pfed montazi a vlastni praci se svérakem si dikladné prostudujte v8echny pokyny uvedené v tomto navodu.
Zvlastni diraz vénujte pokynim tykajicich se bezpecnosti prace!

Typy svéraki KASPER

Svéraky se vyrabéji v péti riiznych velikostech. Technické parametry naleznete v nize uvedené tabulce.

T Sifka éelisti Max. rozpéti celisti Vnéjéi rozméry: Hmotnost
yp (mm) (mm) d x & x v (mm) (kg)

K80 80 110 248 x 80 x 116 8,0

K100 100 140 333 x 100 x 145 14,0

K125 125 160 401 x 125 x 174 25,0

K135 135 180 437 x 135 x 177 31,0

K150 150 210 510 x 150 x 195 41,0

Popis

Profesionalni dilensky svérak KASPER slouZi k upinani predmétd mezi Celisti (4) predniho a zadniho dilu. Upnuti
nebo rozevieni se provadi otacenim vietena (7). Ve sméru hodinovych ruci¢ek se zadni dil zasouva - upina, proti
smeéru hodinovych rucicek se zadni dil vysouva - odpina.
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Obr.1 Nakres svéraku KASPER
Legenda: (1) ptedni dil, (2)...8roub se zapustnou hlavou a vnitinim Sestihranem, (3) matice Sestihranna, (4) Gelisti vyménné, (5) Sroub
svéraku. (6) velka kovadlina, (7) vieteno, (8) Sroub stavéci s vnitinim Sestihranem, (9) segment zajistovaci, (10) vratidlo, (11) zadni dil
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Montazni pokyny

Pro pouziti svéraku je nutné upevnéni na pracovni plochu stolu o minimalni tloust'ce (A) - 25 mm. Pfipevnéni je
provedeno 3 Srouby - viz. obr.2. Zaméfeni otvort pro vrtani se provede pfilozenim svéraku na dané misto
pracovni plochy a ozna¢enim otvort dle zakladové desky. Otvory na pracovni plose jsou vrtany o praméru D mm.
Velikost pfipevriovacich Sroubl M je zavisla na velikosti svéraku. Délka Sroubl L je dana souctem L=(A+B+C ).

V nasledujici tabulce naleznete technické informace dulezité pro montaz svéraku k desce pracovniho stolu.

Typ B [mm] C [mm] M @ D [mm]

K80 10 10 ] M10 10,5

K100 13 15 M10 10,56

K125 13 15 M12 12,5

K135 13 15 M12 12,5

K150 15 15 M12 12,5
Bezpecnost

Strojni svérak pouzivejte v souladu s U¢elem pouziti — upinani predmétd ve strojirenské vyrobé. Dodrzujte pokyny
uvedené v navodu k pouziti.

3/4



Profesionalni dilensky svérak KASPER
K 80, K 100, K 125, K 135, K 150

Dilezita upozornéni!

- Zajistéte, abyste svou praci nikoho neohrozili.

- Dbejte na to, aby se upinany pfedmét (obrobek) pfi sevieni ve svérdku nedeformoval.
- Neustdle dbejte na to, aby nedoslo k ohroZeni osob v dlsledku sesmeknuti nebo dokonce padu

obrobku.

- Kupinani nikdy nepouzivejte , prodlouZzena ramena“, napf. trubku nasazenou na upinaci paku

vy

k vyvinuti vyssich sil mezi celistmi.

- Vyvarujte se prudkych dderd kladivem na hrany ¢elisti jak ve volném, tak i v upnutém stavu.
- Dbejte na to, aby vSechny plochy a hrany, souvisejici s vyménou Celisti, a také uloZeni Eelisti, byly bez

vrub(.

- Nepracujte se strojnim svérakem, je-li z néjakého divodu — napt. vlivem 1ék(i — snizena Vase

koncentrace.

- DodrZujte mistni provozné-bezpecnostni prepisy na pracovisti.

- Noste ochrannou obuv.

- Strojni svérdky smi opravovat pouze odborny personal.

Udrzba

- Po pouZiti strojni svérak ocistéte.

- Namaizte strojni svérak mazacim olejem bez obsahu kyselin.
- Doporucujeme jednou za 2 roky ocistit a znovu namazat zavity vodiciho $roubu a matici vodiciho

Sroubu.

KUBICEK VHS, s.r.o

Jsme nejvétsim Ceskym vyrobcem a dodavatelem dmychadel pro Siroké spektrum aplikaci. Svym partnerdm
garantujeme léty zdokonalovanou absolutni profesionalitu ve vSech aspektech nasich vyrobku a sluzeb.

e  Soustroji dmychadel

e Podtlakova soustroji dmychadel
e Plynova soustroji

e Mobilni aplikace

e Dmychadla v zemédélstvi

e Dmychadlové stupné

KUBICEK VHS, s.r.o. tel.: +420 583 364 111
Marsikovska 615 e-mail: info@kubicekvhs.cz

788 15 Velké Losiny
Ceska republika

Deflagracni pojistky FB
Vyméniky tepla AW

Potrubni tlumice

Aeraéni membrany
Profesionalni svéraky KASPER

(o 26808919 ISO 9001
DIC CZ26808919 ISO 14001
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